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eBeam láser CO2
SISTEMA DE LÁSER MÉDICO CO2

El sistema de láser fraccionado está diseñado para mejorar la textura y el tono de la piel, así 
como reducir las arrugas y cicatrices, con resultados óptimos.

El láser proporciona una serie de puntos microscópicos de láser muy próximos entre sí . La 
piel no dañada se convierte en un depósito de tejido para la regeneración de la zona tratada 
mediante la producción y la disponibilidad de nuevo colágeno dérmico. 

Características técnicas

• Longitud de onda: 10.600 nm
• Potencia: 30W
• Spot Size ≤ 0.5mm
• Aiming Beam: 630nm red laser
• Sistema de entrega: Brazo Articulado
• Modos de operación:

- Onda continúa
- Pulso simple
- Pulso repetido
- Súper pulso

Características

• Incomparable poder ablativo, vaporización, exisión o
insición de tejidos blandos

• Reducción de daño térmico a los tejidos circundantes
• Estimulacion de colágeno más profunda con energía

de pulso alto.
• Pantalla táctil TFT LCD
• Patrones y tamaño de scanning ajustable
• Intensidad del rayo apuntador ajustable
• Duración del pulso ajustable.
• Memorización de tratamiento
• Sistema de alarma automática para la operación y
   errores.
• Sin consumibles

RESULTADOS
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